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138. §%32 (1) Nem sziikséges a tipforras és a tiizeseti fogyasztd kozotti energiadtvitel és a mikodtetést, vezérlést biztosito
vezetékrendszer tiizhatas elleni védelmét biztositani, ha

a) a biztonsagi tapforrast a tlizeseti fogyasztoban helyezték el, vagy

b) a tlizeseti fogyasztok tlizszakaszon beliili kiesését a 11. mellékletben foglalt 2. tdbldzat szerint korldtozzak, és az
energiadtvitelt, miikodtetést, vezérlést biztosito vezetékrendszer a kiesés altal érintett fogyasztokkal azonos tiizszakaszban
talalhato.

(2) Nem sziikséges a flistmentes 1épcs6hazi biztonsagi vilagitas 1épcséhazon beliili vezetékrendszerének tiizhatas elleni védelmét
biztositani, ha az kizardlag a 1épcs6haz biztonsagi vilagitasanak megtaplalasara szolgalé aramkorrél lizemel.

(3) A vezetékrendszer végponti, tlizeseti fogyasztohoz csatlakozo, legfeljebb 15 m hosszli szakaszan nem sziikséges tlizallo
kébeltarto szerkezet alkalmazasa, ha a végponti vezetékszakasz

a) egyetlen olyan fogyasztohoz csatlakozik, amelynek tlizhatas elleni védelme nem biztositott,

b) rogzitése olyan épitményszerkezeten torténik, melynek a tlizallésagi teljesitménye kisebb, mint a tiizeseti fogyaszto
miitkodésére vonatkozd kovetelmény, és

c) a végponti fogyasztoval azonos helyiségben helyezkedik el.

74. Villamvédelem

139. § (1) Ezen alcim rendelkezései — a jarmiivek kivételével — vonatkoznak az ideiglenes és allando jellegii épitmények
villamvédelmi kovetelményeire.

(2) Az épitmények villimcsapasok hatasaival szembeni védelmét a rendeltetés figyelembevételével az emberi élet elvesztésének,
a kdzszolgaltatas kiesésének és a kulturalis 6rokség elvesztésének kockazata szempontjabol kell biztositani.

140. § (1)**? A villimcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma szerinti — NV jelolésii — villimvédelemmel kell biztositani

a) Uj épitménynél,

b) a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran,

c) a meglévd épitmény olyan bdvitése esetén, melynek kovetkeztében az eredeti tetbfeliilet vizszintes vetiilete 40%-ot
meghaladé mértékben ndvekszik.

(2)*3* Az (1) bekezdésben meghatirozott eseteken kiviil a villimcsapasok hatdsaival szembeni védelmet a meglévs épitmény
nem norma szerinti villamvédelmével is lehet biztositani.

(3)>*° A nem norma szerinti villimvédelemnek meg kell felelnie a villimvédelem létesitésekor, az utolso feliilvizsgalatakor vagy
az (1) bekezdésbe nem tartozé véltozaskor, bdvitéskor érvényes vonatkozé miiszaki kovetelményben foglaltaknak, vagy
kialakitasa azzal egyenértékii legyen.

(4) Ha meglévd épitmény eredetileg nem norma szerinti villimvédelmét norma szerintivé alakitjak, akkor ezt kdvetden a nem
norma szerinti villimvédelem kovetelményrendszere mar nem alkalmazhat6 ra.

141. § A villamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfeleld,
a)z’36 ha a villamvédelmi kockézatkezeléssel meghatdrozott, egy évre vetitett kockdzat az emberi élet elvesztésére vonatkozodan

kisebb, mint 10 -5, a kdzszolgaltatas kiesésére kisebb, mint 10 > és a kulturalis 5rokség elvesztésére vonatkozéan kisebb, mint 10-
4

>

b) ha a 12. mellékletben foglalt tablazatban foglalt épitmények villamvédelme megfelel az ott leirtaknak, és
c) ha az ideiglenes épitmény villimvédclmi intézkedései a 143. §-ban foglaltaknak megfelelnek.

142. § (1)*7 Villamvédelmet kell biztositani

a) a 12. mellékletben foglalt 1. tablazatban nevesitett rendeltetésti allandé épitményeken, a tablazatban el8irt minimélisan
betartandd védelmi szintek létrehozasdval vagy

b) minden olyan alland6 vagy ideiglenes épitményen, amelyen a villimcsapasok hatdsaival szembeni védelem csak igy
biztosithato.

332 A 138. § 2 30/2019. (VIL 26.) BM rendelet 69. §-aval megallapitott szoveg.

333 A 140. § (1) bekezdése a 30/2019. (VIL 26.) BM rendelet 70. §-dval megallapitott sziveg.

334 A 140. § (2) bekezdése a 30/2019. (VIL 26.) BM rendelet 70. §-dval megallapitott szoveg.

335 A 140. § (3) bekezdése a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet 48. §-aval megallapitott szdveg.

336 A 141. § a) pontja a 30/2019. (VIL 26.) BM rendelet 105. § 94-95. pontja szerint médositott szdveg.

337 A 142. § (1) bekezdése a 30/2019. (VIL 26.) BM rendelet 71. §-aval megéllapitott, nyitd szdvegrésze a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet 75. § 34.
pontja szerint moédositott széveg.
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(2)**® Ha a 12. mellékletben foglalt 1. tablézat szerinti védelmi szinthez képest a vonatkozé miiszaki kdvetelmény szigoribb
védelmi szintet allapit meg, akkor a szigortibb kdvetelményt kell alkalmazni.

143. § (1)**° Villamvédelmet kell kialakitani azoknal az ideiglenes épitményeknél, felvonuldsi és épitési teriiletek épitményeinél,
amelyeknél az épitmény fennallasi ideje aprilis 1. és oktober 31. kozotti idészak barmely napjara esik, és amennyiben az
épitményre elkészitett villamvédelmi kockazatkezelés alapjan sziikséges.

(2) Ideiglenes épitmények villimvédelmére olyan villimvédelem is elfogadhatd, amelynek alkalmazasa esetén az egy évre
vetitett villimvédelmi kockazat az emberi élet elvesztésére kisebb, mint 10 és a kozszolgaltatas kiesésére kisebb, mint 10 2.

(3) Ideiglenes épitmények villamvédelmének biztositdsara lizemeltetési, hasznalati vagy munkautasitast kell késziteni.

144. §340 Nem koételezo villamvédelmet 1étesiteni

a) az €piilet terepszinti csatlakozasanak legalso és a tet6fedés legmagasabb pontja kozott legfeljebb 10 m magassagh

aa) egy lakoegységet vagy csak egymas mellett elhelyezett lakdegységeket tartalmazé lakoépiileten,

ab) legfeljebb 200 m? alapteriiletii — a 12. mellékletben foglalt 1. tablazatban nem szerepl6 — koz6sségi éplileten,

ac) legfeljebb 400 m? alapteriiletii, egymas felett elhelyezett lakoegységeket tartalmazo lakoépiiletben, ha a tet§ anyaga A1-A2
tlizvédelmi osztalyba tartozik,

b) olyan miitargyakon, amelyek esetében az emberélet elvesztésének villimvédelmi kockazata az épitmény kialakitasabol,
rendeltetésébdl kovetkezden hasonlé ahhoz, mint amekkora kockazatnak a személyek a természetes koryezetben is ki vannak
téve,

c) a nyomvonalas miiszaki létesitményeken, kivéve

ca) a felszin feletti nagynyomast, illetve fokozottan tiiz- vagy robbandsveszélyes osztilyba tartozé anyagot szallitd, elosztd
csovezetékek,

cb) az olyan kotélpalyés felvonok vagy egyéb nyomvonalas miiszaki létesitmények, amelyek villamvédelmét 6nélld, kifejezetten
az adott tipusil nyomvonalas miiszaki létesitményre vonatkozo6 szakmai miiszaki el8iras szabalyozza.

75. Elektrosztatikus feltoltodés és Kisiilés elleni védelem

145. §341 (1) Ezen alcimet nem kell alkalmazni azon technologiai berendezések elektrosztatikus feltoltédés elleni védelmére,
amelyek a robbandsveszélyes kornyezetben torténé alkalmazasra tanusitdssal rendelkeznek.

(2) Azokon a teriileteken, szabadtereken, robbanasveszélyes zonakban — beleértve az (1) bekezdésben meghatirozott
berendezések kornyezetét is —, ahol robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyagokat éllitanak el6, dolgoznak fel, hasznalnak,
tarolnak vagy forgalomba hoznak, és az elektrosztatikus feltolt6édés tiizet vagy robbandst okozhat, elektrosztatikus feltoltédés
elleni védelmet kell biztositani. A tervezés és kivitelezés soran az elektrosztatikus gyujtds megakaddlyozdsa érdekében
dokumentdlt védelmi intézkedéseket kell végrehajtani, és fel kell mémi az elektrosztatikai kockazatot.

(3) Nem sziikséges az elektrosztatikai kockdzat meghatirozasa, ha a létesités soran alkalmazott intézkedések nyoman a
burkolatok levezetési ellenallasértéke nem haladja meg a 12. mellékletben foglalt 2. tablazatban rogzitett hatarértékeket. A
hatarértékek a 2 és 22 zdnara vonatkoznak, az 1 és 21 zdna esetén azokat 50%-kal kell csokkenteni.

(4) A villamos tervezés és kivitelezés soran biztositani kell az elektrosztatikai foldelések megfeleld biztonsdgli és mindségii
kialakitdsat az antisztatikus burkolatok, az elektrosztatikai célii potencialkiegyenlitések szdmara minden olyan helyen, ahol az
elektrosztatikus kisiilés nem engedheté meg.

(5) Az elektrosztatikus felt6ltddés elleni védelem megfeleld, ha a tervezést, létesitést, izemeltetést és karbantartast a vonatkozo
miiszaki kovetelmény szerint vagy azzal legaldbb egyenértékii biztonsigot nyujté modon végzik, és az elektrosztatikus feltoltddés
elleni védelmet a feliilvizsgalatot kovetGen a feliilvizsgald megfelelének mindsiti.

76. Biztonsagi vilagitas, biztonsagi jelzések és menekiilési atiranyt jelz6 rendszer

146. § (1) Biztonsagi vilagitast kell [étesiteni

a) a KK és MK osztalyu épiilet menekiilési utvonalan,

b) 6voda, iskola, gyermekjoléti, gyermekfoglalkoztatd, kényszertartozkodasra szolgald intézmény menekiilési utvonalan,
c) atmeneti védett térben és a tiizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt atvonalon,

d) biztonsagi felvond eléterében,

e) tlizoltosagi beavatkozasi kozpontban és a tlizoltd egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt itvonalon,

338 A 142. § (2) bekezdése a 30/2019. (VIL 26.) BM rendelet 105. § 96. pontja szerint médositott szoveg.
339 A 143. § (1) bekezdése a 30/2019. (VIL. 26.) BM rendelet 105. § 97. pontja szerint médositott széveg.
340 A 144, § 2 30/2019. (VIL. 26.) BM rendelet 72. §-aval megallapitott széveg.
341 A 145, § a 30/2019. (VIL 26.) BM rendelet 73. §-dval megallapitott széveg.
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11. melléklet az 54/2014. (XIL 5.) BM rendelethez53L

1. tablazat a Tiizeseti fogyaszték miikodéképessége alcimhez

A B C | D E
1 Tiizeseti fogyasztd idétartam (perc)
2] A kockazati egység kockazati osztilya
3] NAK AK KK MK
4 |[Biztonsagi vilagitas 30 30 60 90
5 |Gépi hé- és flistelvezetés és légpotlas 30 30 60 90
6 [HG- és fiistelvezetés és [égpotlas nyildszaroi 30 30 30 30
7 [Tulnyomasos fiistmentesités 30 30 60 90
8 [Tizolto felvonod 30 30 60 90
9 [Ttzoltoé radiderdsitd Nincs kovetelmény 90 90
10 |A fali tlizcsap miitkddését és a kiilsé oltovizellatast az oltovizellatas el6irt idétartamaval megegyez6 ideig
biztosito szivattyik
11 [Menekiilési felvono 30 30 60 90
12 [Evakuacids hangosito rendszer 30 30 30 60
13 |Atmeneti védett térhez, biztonsagi felvondhoz tartozd 30 30 60 90
kommunikécids 6sszekottetés
14 |beépitett tlizjelz6 berendezés a XV. Fejezet szerint
15 |beépitett vizzel, habbal olt6 berendezés a vonatkozd miiszaki kdvetelményben eléirt miikddési idGtartamig
16 [beépitett gazzal oltd berendezés, ha az oltds fenntartdsahoz 15
sziikséges
17 |beépitett vizkdddel oltd berendezés 30
18 |beépitett tiizterjedésgatlo berendezés o a berendezés tiizvédelmi vizsgalata soran megallapitott idGtartamig
Z. Tablazat a Luzesell 10gyasztoK mukKodokepessege aicimhez
A B C
1 [tlizeseti fogyasztd megengedett kiesés mértéke
2| NAK, AK, KK osztaly kockazati egység MK osztalyt kockazati egység
3 |biztonsagi vilagitas egy tiizszakasz egy szintjén beliil legfeljebb egy tlizszakasz egy szintjén beliil legfeljebb 500 m?
imenekiilési jelek megvilagitasa
4 levakuacios hangosito rendszer 1600 m? ellatott alapteriilet ellatott alapteriilet
12. melléklet az 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelethez™*
1. tablazat, a Villamvédelem alcimhez
A B Cc
1 lAz épitmény rendeltetése Védelmi szint
2 Villimvédelmi fokozat Elektromagneses
(LPS) villimimpulzus elleni
védelem fokozata
(LPL-SPD)
3 |Oktatasi rendeltetésii épiiletek 1 1I-1v
Menekiilésben korlatozott személyek elhelyezésére szolgalo épiiletek, egészségiigyi III II-1v
rendeltetésii épiiletek, kényszertartozkodasra szolgald épiiletek
5 [Tomegtartozkodasra szolgalo épiiletek, épitmények v 1I-IV
nem tartozik ide az ideiglenes satrak és ponyva szerkezetii épitmények)
6 Szallodak, kollégiumi épiiletek (50 6 befogadoképesség felett) 11 I-1v
7  [Robbanasveszélyes épiilet vagy szabadtér II II
8 Korlatozott mértékben robbandsveszélyes épiilet Robbanasveszélyes térrész: 11 I-1v
Nem robbanasveszélyes térrész: IV

2 tiabtizat, az Etektrosztatikus fettottédés s kisiités elteni védetenmalcimirez

A B C D
1 A feltoltédés forrasa Zoéniban a veszélyes anyag csoportja:
ASZ NSz RSZ

3 A

; 1B 1(o]
4 Levezetési ellenallas értéke (RLE)
5 Emberi test 160 MQ 100 MQ 80 MQ
6 Kis jarmii 15 MQ 10 MQ 5MQ

BLA 11 meliaiera 302010 (11 26 ) YOI 104§ H) pontjaval &M Riapitort_a 812002 (v PANEM rendelet 714§ (2) heideMEk &) nontia |

szerint moédositott szoveg.
632 A 12. melléklet a 30/2019. (VIL. 26.) BM rendelet 104. § i).pontjival megéllapitott szoveg.

RLE: levezetési ellenallas értéke (MQ)
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RSZ: Rendkiviil nagy szikraérzékenység [0,1 mJ —nal kisebb nrihifnalis gytjtasi energia (MIE)]
54/2014. (XII. 5.) I§ rendelet sy s

N Op=aerdinsiRimedzerbiysdg (0,1 mJ és annal nagyobb, de 4 mJ —nal kisebb MIE)

Hatalyos; 2022. 06. 13. — Lekérdezés ideje: 2022.08.08 10:51:40
ASZ: Atlagos szikraérzekenység (4 mJ €s annal nagyobb, de 20 mJ —nal kisebb MIE)

. 633
ﬁ%s f’ffﬁfﬁ%‘ az 5%/l201§4. (XI[”5.) % rfendeleth%z csaportja (ATEX)

2 2 . ,634
%@%é&%(%&%@%%g a sziikséges levezetési ellenallas értéket.

Kis jarmi: a belsé térben hasznalatos kis teherbirdsu elektromos targonca, vagy annél kisebb jarmil, vagy eszkoz, ilyen lehet a kézi
irdnyitasu elektromos béka, kerékpar, kerekes gurul6 asztal. Nagy jarmii: a belsStérben hasznélatos elektromos targoncanal
nagyobb jarmd, ilyen lehet a nagy teherbirasu targonca, tehergépjarmti, tartalykocsi.

633 A 13. mellékletet a 30/2019. (VIL 26.) BM rendelet 106. §.69. pontja hatélyon kiviil helyezte.
634 A 14. melléklet a 30/2019. (VIL 26.) BM rendelet 104. § j).pontjaval megéllapitott szoveg.
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