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Koltségvetés foosszesito

1 Epitmény kdzvetlen koltségei

27203 680 34311 075

2.1 AFA vetitési alap 61514755
2.2 AFA 0,00% 0
|3 A munka 4ra (HUF) 61514 755

_ VERTES-UT
Epfts 6570l Kft.
2890 Tatg, Agostyani tit 78.
Bsz.: 10918001-00000069-59910007
Adészam: 12581799-2-11



Esz. Tételszim Tétel szivege Menny.|  Egység| Anyag egységar|  Dij egységre| Anyag dsszesen| Dij dsszesen

1 13-001-12.1.2  Munkadrok ducolasa és bontasa 5.00 m 2180 m2 450 750 981 000 1635000
mélységig. 5.00 m szélességig, kétoldali
ducolassal, fliggbleges pallozassal, 0,80-2,00 m

arokszélesség kozott, zartsori
2 21-003-5.2.1.3.1 Munkaarok foldkiemelése kdzmiivesitett 20 m3 500 7500 10 000 150 000

teriileten, kézi erdvel, barmely konzisztenciaju
talajban, ddcolt drokbol, 3,0 m drokszélességig,
talajosztaly: IV. 2,0 m mélységig

3 21-003-6.2.1.1 Munkadrok foldkiemelése kézmi nélkiili 1235 m3 500 2500 617 500 3087 500
teriileten, gépi erdvel, kiegészité kézi munkaval.
barmely konzisztencidju. I-IV. oszt. talajban,
ducolt arokbol, 5,0 m drokszélességig, 3.0 m
mélvségig
4 21-003-11.1.1 Féldvisszatoltés munkagddérbe vagy 295 m3 500 2 400 147 500 708 000
munkadrokba, tdmorités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-1V. osztalyu talajban, kézi erével,
az anyag sulypontja karolason beliil, a vezeték
(miitargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig

5 21-003-11.2.1 Féldvisszatoltés munkagdddrbe vagy 826,5 m3 500 3200 413 250 2 644 800
munkadrokba, tomorités nélkiil. réteges
elteritéssel. I-1V. osztalyn talajban. gépi erével.
az anyag sulypontja 10.0 m-en beliil. a vezetéket
(miitargyat) kdmyez6é 50 cm-en tali
szelvénvrészben
6 21-004-4.1.4-0110765 Talajjavito réteg készitése vonalas 13,9 m3 11200 6 500 155 680 90 350

létesitményeknél, 3.00 m szélességig vagy
épitményen beliil, zazottk6bél, Zizottkd, Z 35/55
Mészkd és Dolomit, Polgardi

7 21-004-5.1.2.1 Tiikdrkészités tomorités nélkiil, sik feliileten kézi 880 m2 400 1200 352 000 1056 000
erovel talajosztaly: V-VI.
8 21-005-2.1.1 Csatorna (nyilt arok) épitése barmely 371,5 m3 1000 2 800 371 500 1040 200

konzisztenciaji talajban vagy viz alol, gépi
erdvel, szelvényméret: 1,1-6,0 m* kdzott

9 21-008-1.1.3 Dongdlés kézi erbvel szaraz, foldnedves IV, 295 m3 300 950 88 500 280 250

fejtési talajosztalyban

10 21-008-2.2.2 Tomérités barmely tomoritési osztalyban gépi 826.5 m3 300 750 247 950 619 875
erdvel, kis feliileten, tdmorségi fok: 90%

11 21-011-1.2.1 Fejtett fo1d felrakésa szallitoeszkdzre, géppel, 69,5 m3 200 300 13 900 20 850
talajosztaly I-1V.

12 21-011-2.1.3 Fejtett fold tolasa és elteregetése. 1-1V. osztalyl 371,5 m3 400 900 148 600 334 350
talajban, 50,1-100 m tavolsag kozott

13 53-001-31.4.6-0131754 Egyoldalon tokos miianyag csatornacsé beépitése 545 m 19 500 27500 10 627 500 14 987 500

foldarokba. gumigyiiriis kotéssel, csdidomok
nélkiil, 5,00 m hosszi csvekbdl, kiilsé
csatmérd: 315 mm, PIPELIFE PVC-U témérfali
tokos csatornacs6 315x9.2x5000 mm SN,

KGEM315/5M.SN8
14 53-001-31.5.1.4-0131735  Egyoldalon tokos miianyag csatornacs6 beépitése 90 m 12000 22500 1 080 000 2025000

foldarokba, gumigyiris kétéssel, cséidomok
nélkiil, 6,00 m hosszii csvekbdl, kiilsd
cséatmérd: 250 mm-ig, kiilsé cséatmérd: 200
mm, PIPELIFE PVC-U tomérfahi tokos
csatornacs6 200x5,9x6000 mm SN8,

KGEM200/6M.SN8
15 53-005-22.1.1-0641423 Kor alaprajzi viznyeld akna épitése, 15 db 34 500 20 500 517 500 307 500

cementhabarcs illesztéssel, atméré 45/50 cm
nagyméretii elemekbdl (kiilsé méret), als6 elem
50 cm magas, SW Umwelttechnik VNYR
©45/50/5 cm viznyel6 akna als6 elem (NA 200
befalazé idommal), Cikkszam: 1000000336

16 53-005-22.1.2-0641422 Kor alaprajzu viznyel6 akna épitése, 15 db 14 600 16 500 219 000 247 500
cementhabarcs illesztéssel, atméré 45/50 cm
nagyméretii elemekbdl (kiilsé méret), felmend
elem 15-30 cm magas, SW Umwelttechnik
VNYR @45/30/5 cm viznyel6 akna k&zépsé

elem. Cikkszam: 1000000340
17 53-005-31.3-0235040 Mianyag fenékelem elhelyezése behelyezett 15 db 88 500 6 800 1327 500 102 000

gumigytiriivel, DN 400-425, PIPELIFE PRO
tisztitonyilas atfolyos fenékelem 400 mm/315
mm‘315 mm, bordas felszalléhoz,

PPKGA400/315/315
18 53-005-32.2-0235424 Miianyag aknafalcs®. teleszkopesé vagy sziikité 30 db 52500 4 800 1575000 144 000

elhelyezése, DN 400-425 aknafalcsé, PIPELIFE
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19 53-005-22.1.2-0641421 Kor alaprajzi viznyelé akna épitése., 15 db 7900 14 500 118 500 217 500
cementhabarcs illesztéssel, 4tmérd 45/50 cm
nagyméretii elemekbdl (kiils méret), felmend
elem 15-30 cm magas, SW Umwelttechnik
VNYR ©45/15/5 cm viznyel6 akna felsé elem,

Cikkszam: 1000000339
20 53-007-5.3-0234955 Kor alaku ontottvas aknafedlap és fedlapkeret 15 db 78 900 29 500 1183 500 442 500

elhelyezése, cementhabarcs rogzitéssel, nehéz (D
400, E 600, F 900 terhelési osztaly) kivitel,
PIPELIFE nehéz fedlap kerettel 400 mm,

OV4Q0F.40T
21 53-007-8.1.2-0410011 Ontéttvas viznyeldracs elhelyezése, 15 db 70 500 24 500 1057 500 367 500

cementhabarcs rogzitéssel, négyzetalaki, téglalap
alaki 40/40 - 48/48 cm méret kozott, Mohacsi
Vasontode ontdttvas viznyeldracs ASZ 674, 470
mm Hvz 110, vizzar6 cementhabarcs

22 53-051-2.1-0644204 Konnyitett eldregyartott vasbeton arok- €s 140 m 29 500 18 500 4130 000 2590 000
mederburkold elem elhelyezése, foldmunka
nélkiil, 15-40 cm belsd drokfenék szélesség
kézott, LEIER ABE 30/40-200 L A15
arokburkol6 elem. Cikkszam: HUTIH3646
23 53-001-31.5.2.2-0131765  Egyoldalon tokos mianyag csatonacsé be€pitése 8 m 39 600 29 500 316 800 236 000
foldarokba, gumigyiiriis kétéssel, csdidomok
nélkiil. 6.00 m hosszu cstvekb6l. kiilsd
csBatmérs: 250 mm felett, kiilsé cséatmérd: 400
mm, PIPELIFE PVC-U t6mérfala tokos
csatornacs6 400x11,7x6000 mm SN8,

KGEM400/6M.SN8
24 53-051-4.2-0641083 Kapubejaré alatti csGatereszt lezard el6regyartott 2 db 47 900 28 500 95 800 57 000

vasbeton végfal, tdmbdos csdvég vagy kitorlofej
elhelyezése, foldmunka nélkiil, 40 cm-es
atmérdjii atereszekhez, SW Umwelttechnik
tamelem 40 130x14x100 cm, Cikkszam:

1000000672
25 61-002-1.1-0130232 Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése 35 m3 11200 6 500 392 000 227 500

utgyaluval, M63 jelii, 15-25 cm vastagsagban,
Utépitési zuzottké, Z063 Colas-Eszakké, Tarcal

26 61-002-2.1-0130241 Mechanikailag stabilizalt alapréteg készitése 11 m3 11200 6 500 123 200 71 500
utgyaluval, M22 jelii, 10-20 cm vastagsagban,
Utépitési zizottkd, 2022 Colas-Eszakks, Téllya

27 63-001-2.2 Zuzalékos aszfaltszOnyegek, aszfaltbetonok és 4,2 m3 12 500 14 500 52 500 60 900
ontott aszfaltok bontasa, kotbréteggel egyiitt,
géppel, hidraulikus bontéfejiel

28 63-001-7.1.2-0750206 Aszfaltburkolatok javitasa, katyizasa, meleg 2,8 m3 300 000 200 000 840 000 560 000
bitumenes hengerelt aszfaltkeverékkel, 6 cm
vastagsagig, 1,0 m? feletti foltok esetén,
Koporéteg AC11 kopo (N) 50/70, AC11 kopd
(N) 70/100 tipust bitumennel. N igénybevételi
kat. utszakaszok kopérétege, homokkal,
zizalékkal

Epitmény kézvetlen koltségei (HUF) 27 203 680 34311075
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