13. Falusias lakéterillet
21. §

(1) A falusias lakéteritleten melléképitmény, valamint egyéb épltmény csak a f§ funkeiéja éptilet
egyidejii épitése, vagy megléte esetén épithetd.

(2) Az épitési helyen belill az elkerti épitési hely hatarvonalon, vagy ahhoz legkézelebb a o
funkcidju épiiletek épithetdk. Melléképitmény, valamint egyéb épitmény - kivéve a gépkocsi tarolét
és a kézmiivek mutirgyait - az el6kerti hatdrvonaltél mérten 13,0 m-en til épithets.

(3) Az épitési hely hatdrai, amennyiben az SZ-J terv nem jel6li, vagy a rendelet masként nem

rendelkezik:
a)  kialakult beépitésii telektsmbben az clokert kialakult, kivéve a 201/38-39 hrsz.-i telkek

esetében, ahol 1,0 m. Az oldalkert 6,0 m, kivéve, amennyiben a telekszélesség 14,0 m , vagy
annal kisebb, abban az esetben 4,0 m. A hétsékert 6,0 m, kivéve amennyiben a telekmélység
20,0 m-nél kisebb, abban az esetben 4,0 m, valamint az Lf-7 jelil 6vezet telkein kialakult.

b) nem kialakult beépitésii telektombben, vagy legalabb hirom egymds melletti beépitetlen
teleknél az elékert 5,0 m, az oldalkert 6,0 m. A hatsékert 6,0 m, kiéve, amennyiben a
telekmélység 20,0 m-nél kisebb, abban az esetben 4,0 m.

c¢)  ahiatsokert a Kossuth és Vasut utca éltal hatarolt telektémbben 4,0 m.

(4) Az L1-8 jellel jelolt ovezetben a kialakithato telek legnagyobb szélessége 20,0 méter.
(5) Falusias lakéteriileten a kézmiivesitettség mértéke: teljes kozmiivesitettség.
14. Telepiiléskizponti vegyes teriilet
22.§

(1) Az épitési hely hatérai, amennyiben az SZ-J terv nem jel6li, vagy a rendelet masként nem
rendelkezik: az elékert kialakult, az oldalkert kialakult, vagy 4,0 m, a hatsokert 6,0 m .

(2) A Vt-6 jelii dvezetben az eldkert mérete: 0 m.
(3) Telepiiléskdzponti teriileten a kdzmiivesitettség mértéke: teljes kozmiivesitettség.
15. Intézményi vegyes teriilet
23.§

(1) Az épitési hely hatérai, amennyiben az SZ-J terv nem jeldli, vagy a rendelet msként nem
rendelkezik; az el6kert 5,0 m, az oldalkert 4,0 m, a hatsdkert 6,0 m .

(2) Az intézményi teriileten a kdzm(vesitettség mértéke: teljes kdzmiivesitettsdg.
16. Gazdasdgi teriilet
24. §

(1) Technolégiai épitmény a telekhatarhoz a magasségndl kzelebb nem helyezhetd el,
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Az épfitési dvezetek, Bvezetek telekalakitisi és beépitési szabsalyainak tablazata

Az épltési dvezetek, Bvezetek telekalakitdsi és beépltési szabiélyai

ey preR a telek az éplilet megengedetl a lelek \
jci méd kialakithato legkisebb megengedett legnagyobb kézmdiel(a4s; {
teritlete [ szélesség |mélysége| legnagyobb legkisebb mi:tgl;e &
1 dja
e bedpitettsége |zoldfelofet ¢éptiletmagassag pérkany- !
terepszint | 1§ ardnya a magasséga
feletl
1.| Lke-l 0 800 14 - 30 50 4,5 4,5 teljcs
3. Lf1 (©) 600 14 - 30 40 4,5 4,5 teljes
4] Lr2 0 900 14 c 30 40 45 4,5 teljes
s| Lf3 ) 650 14 - 30 40 4,5 4,5 teljes
6| Lf4 ¢) 800 14 - 30 40 4,5 45 teljes
7] Les o) 550 14 - 30 40 4,5 45 teljes
8| L6 o 700 14 . 30 40 4,5 4,5 teljes
et |
9| Lf7 O 800 14 - 30 40 4,5 4,5 teljes
01 Lf§ 0 700 16 : 30 40 45 4,5 teljes
11 Lf9 0O 700 14 - 30 40 4,5 4,5 teljes
iro| o 600 16 - 30 40 45 4,5 teljes
} Vt-1 O 900 - - 60 20 6,0 6,0 teljes
J.
41 Vi-2 (0] 900 - - 40 50 6,0 6,0 teljes
51 Vi-3 o 500 = % 60 20 45 4,5 teljes
1] Vi4 6] 800 - - 60 20 6,0 6,0 teljes
6.
1| ves o 900 . - 60 20 6,0 6,0 teljes |
7
1| vi6 z 300 - : 80 10 4,0 40 teljes
8.
1| V-7 ) 400 - - 20 0 10,0 10,0 teljes
9.
2| Vil sz 900 - - 375 40 6,0 6,0 teljes
0.
2|Gksz-1| Sz 2500 - - 50 25 1.5 7,8 eljes
1.
2| Gksz-2 Sz 1500 - - 30 40 6,0 6,0 teljes
2, -
2[Gksz3| sz | 1500 | - - 30 40 s b e
3. .
2| Gip1 | sz [10000 | - . 30 40 100 Hk .
4 »
2 0 hidnyos
2| Gip2 | sz [ 10000 | - - 30 A0 60 »
5 -
; 6,0 teljes
2[ Kst-1 | sz | 1s00 [ - - 10 (L 5
6,
16
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